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Gite- und Prifbestimmungen
fir Innentiren aus Holz und Holzwerkstoffen
Teil I: Turbldatter

1 Gitebestimmungen

1.1 Geltungsbereich

Diese Anforderungen gelten fir Innentirblétter aus Holz und
Holzwerkstoffen nach DIN 68706, Teil 1, die nicht dem Frei-
luf- oder AuBenklima ausgesetzt sind. Schallschutz-, brand-
schutz-, wérmeschutztechnische und &hnliche Anforderungen
besonderer Art an Tirblatter werden hier nicht gestellt.

Es wird auf die Einsatzempfehlung im Anhang 1 zu den Gite-
und Prifbestimmungen mit den dazugehérigen ErlGuterungen
hingewiesen.

1.2 Zweck, Begriffe
1.2.1 Tirenklassen

Je nach ihrem Verhalten bei Prisfbeanspruchungen hygrothermi-
scher und mechanischer Art entsprechend den ,Prijfbestimmun-
gen” werden Tirblatitypen klassifiziert. Folgende Klassen be-
stehen:

=N =N =N
=M =M [II=M
=S [EN) =S
I-E II-E I-E

Die rémischen Ziffern |, Il und Il stehen fiir drei unterschiedliche
Klimakategorien; N, M, S, E stehen fir vier unterschiedliche Ni-
veaus mechanischer Beanspruchungen (N = normale, M = mitt-
lere, S = starke, E = exireme Beanspruchung).

1.3 Anforderungen zur Klassifizierung
1.3.1 Allgemeines

Einem Tirblatttyp angehdrende Turbldtter, die mit einer Klas-
senbezeichnung gekennzeichnet werden sollen, missen den
,Prifbestimmungen” entsprechend geprift werden. Pro Tir-
blatityp sind hierfir jeweils 3 Turblatter gleicher Konstruktion mit
der GréPe 860 x 1985 mm, betriebsfertig, gefdlzt und mit
Schloss und Béndern der ,Typprifung” zu unterziehen. Diese
Tiren missen den fir die entsprechende Klasse angegebenen
Prifbeanspruchungen unterworfen werden. Zum Nachweis der
Voraussetzung fir die Klassenzugehdrigkeit sind bei den Pri-
fungen die nachstehenden Grenzwerte (Klassifizierungskrite-
rien) nicht zu Uberschreiten.

Abweichungen vom gepriiften Tirentyp hinsichtlich Konsfruktion
und Material sind durch Beschluss des Giteausschusses auf
Grund gutachterlicher Stellungnahmen der Prisfstelle zuldssig.

Ergebnisse aus orientierenden Prifungen an einer Innentir kén-
nen seitens der Prifstelle fur einen Klassifizierungsvorschlag he-
rangezogen werden, insofern eine Typprifung an einem ver-
gleichbaren Grundtyp vorgenommen wurde.

1.3.2 Grenzwerte (Klassifizierungskriterien)
1.3.2.1 Zustandsprifung nach Anlieferung
Die zuléssigen MaBabweichungen missen DIN EN 1529 To-

leranzklasse 3 entsprechen:

Breite:
NennmafB + 1,0 mm

Hohe:

NennmafB + 1,0 mm

Dicke:

Zulassige Dickenabweichung zwischen verschiedenen Tirblét-
fern gleichen Typs: NennmaB + 1,0 mm. Der Mittelwert aus
sechs Messungen innerhalb eines Tirblattes ist zu ermitteln; die
sechs Messwerte dirfen £ 0,5 mm um den Mittelwert schwan-
ken.

Rechtwinkligkeit:
Zulassige Abweichung 1,0 mm, bezogen auf 500 mm Schen-
kellénge.

1.3.2.2 Hygrothermische Prifungen’):

Verwindung und Durchbiegung: Bei der Priffung darf der Mit
telwert aus drei Tiren die maximal zuléssigen Verformungen (T,
B und C) aus DIN EN 12219: Klasse 2 (4,0 mm) nicht Gber-
schreiten. Eine der drei Tiren darf eine Maximalabweichung
von 5,5 mm aus der Bezugsebene aufweisen, wobei die bei-
den anderen Tiren die Grenzwerte nach DIN EN 12219:

Klasse 2 nicht iberschreiten dirfen.

1.3.2.3 mechanische Prifungen’!
Grenzwerte nach DIN EN 1192

1.3.2.3.1 Statische Verwindung:

Differenzwert < 2 mm

1.3.2.3.2 Harter Stof:

Hochster zulassiger Mittelwert der Einschlagdurchmesser auf
einem Turblatt (x] = 20 mm, zulassiger Mittelwert der Ein-
schlagtiefen 1 mm; zul&ssiger Hochstwert der Einschlagtiefen
1,5 mm;

1.3.2.3.3 Weicher StoB:

Differenzwert der Planheit in einem Turblatt 2 mm, keine sicht-
baren Schaden.

Sichtbare Haarrisse bis zu 20 mm lénge im Bereich des
Schlossstulp sind zuléssig.

Anmerkung zu den mechanischen Prisfungen:

Bei einem Priffumfang von mindestens 3 Turbléttern darf deren
Mittelwert die ]ewei|igen Crenzwerte nicht Uberschreiten,
wobei ein Turblatt den jeweiligen Grenzwert um maximal

20 % Gberschreiten darf.

2 Prifbestimmungen

2.1 Geltungsbereich

Die Prifbestimmungen gelten fir die hygrothermische und me-
chanische Prifung von Innentirbléttern aus Holz und Holz-
werkstoffen, besonders von Tirblattern nach DIN 68706,
Teil 1.

Il siehe Prifbestimmungen



Giste- und Priifbestimmungen

2.2 Begriffe
2.2.1 Hygrothermische Beanspruchung der Tiren

Eine hygrothermische Beanspruchung der Turen liegt dann vor,
wenn ein Turblatt auf beiden Seiten unterschiedlichen Klimaten
oder beidseits gleichen Klimaten, aber sehr trockenem oder
feuchtem Klima ausgesetzt ist. Dies geschieht z.B. bei Turen,
die als Wohnungsabschlusstiren eingesetzt sind.

Bei beidseitig gleichen Klimaten werden in der europdischen
Prifnorm DIN EN 1294 vier Klimaten aufgefihrt:

Das Normklima mit den Werten 23°C und 50 % relative Luft-
feuchtigkeit (RLF) {oder mit den Werten 20°C und 65 % rela-
tive Lufifeuchtigkeit [RLF]),

das Feuchtklima mit den Werten 23°C und
85 % RLF und

das Trockenklima mit den Werten 23°C und
30 % RLF.

Bei beidseitig unterschiedlichen Klimaten werden in der eu-
ropdischen Prifnorm DIN EN 1121 finf Kategorien aufgefihrt,
wobei fir Innentiren in Anlehnung an Praxisverhdlinisse in Mit
teleuropa das Prisfklima a, b, und ¢ angewandt wird.

2.2.2 Mechanische Beanspruchung der Tiren

Die mechanische Beanspruchung von Tiren erfolgt durch
dubere, sich zumeist wiederholende Einwirkungen (harte und
weiche StéBe, Erschiitterungen, Ermiidung u.a.).

Die ubliche Benutzung der Tiren in unterschiedlich genutzten
Réumen ergibt:

Normale Beanspruchung, z.B. Wohnungsinnentiren (N)

Mittlere  Beanspruchung, z.B. &ffentlicher Verwaltungsbau,
Sprechzimmer (M)

Starke Beanspruchung, z.B. Wohnungseingangstiren, Kinder-
garten, Krankenhduser, Hotelzimmer (S)

Exireme Beanspruchung, z.B. Herbergen, Schulen, Kasernen

(E)

2.2.3 Klassenbildung

Bei Bestehen der hygrothermischen und mechanischen Prifung
wird der befreffende Tirentyp in eine Klasse eingeordnet.
Klasse und Klassenbenennungen siehe Abschnitt 1.2.1.

2.3 Prifungen
2.3.1 Zustandsprifung nach Anlieferung

Die Tirblatter werden sofort nach Anlieferung an der Prifstelle
visuell auf ihren Zustand Gberprift und nach DINEN 951 einer
Prifung auf Rechtwinkligkeit und Abmessungen unterzogen. Die
Toleranzklassen sind unfer Punkt 1.3.2 genannt. Durch die vi-
suelle Kontrolle sollen eventuelle Fehler an den Pristkérpern frih
genug erkannt werden. Die Hdhe und Breite werden auf + 0,5
mm genau gemessen. Die Dicke und die Abweichung vom rech-
ten Winkel (Schenkellénge 500 mm) werden auf + O, 1 mm ge-
messen (siehe Bild 1).
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Bild 1: Messbezugslinien und Messpunkte
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Alle Pristkérper sind anschliefend in einem klimatisierten Raum

mit dem Normalklima 23/50 bzw. 20/65 nach DIN EN
1294 wahrend der gesamten priffreien Zeit zu lagem.

2.3.2 Hygrothermische Prifungen

Der Ablauf, Prifumfang und die Reihenfolge der hygrothermi-
schen Prifungen ist wie folgt:

2.3.2.1 Prifung von Fehlern in der allgemeinen Ebenheit nach
DIN EN 952 vor und nach jedem Klimawechsel sowie Uber-
prifung der Anforderungen und maximal zuléssigen Verfor-

mungen der Klasse 2 aus DIN EN 12219,

GemdB DIN EN 952 werden die Prifungen wie folgt vorge-
nommen (der Messwert ist in 1,/10 mm onzugeben, ohne Run-
dung auf volle Millimeter):

2.3.2.1.1 Das Turblatt wird senkrecht derart aufgestellt, dass
es frei von &uBeren Belastungen ist.

2.3.2.1.2 Messung der Verwindung

Die Verwindung wird auf einer der Tirblatfléchen gemessen.
Drei beliebige Ecken dieser Flachen bestimmen eine Bezugs-
ebene. Man misst das Abmaf (a) der 4. Ecke von dieser Ebene.
Die Messpunkte diirfen nicht mehr als 20 mm von den Kanten
enffernt sein (siche Bild 2).

X-y-2z : Bezugsebene _a_:Verwindung

Bild 2: Messung der Verwindung eines Tirblattes

2.3.2.1.3 Messung der Durchbiegung

Die Durchbiegung wird auf der hohlen Turblattfléche gemes-
sen. Parallel zu den Kanten und nicht mehr als 20 mm von ihnen
enffernt werden Bezugsgeraden angelegt. Dann wird die ma-



ximale Enffemnung (s) zwischen der Tirblatifléche und der je-
weils zugehdrigen Geraden gemessen (siehe Bild 3).

s=Bogenhshe

Bild 3: Durchbiegungsmessung am Tirblatt

2.3.2.2 Verhalten von Tirblattern unter verschiedenen Feuch-
figkeitsbedingungen in aufeinander folgenden, allseitig ein-
heitlich einwirkenden konstanten klimatischen Verhdlinissen (Pri-
fung im Feucht und Trockenklima nach DIN EN 1294

Die Prifung besteht darin, dass das Tirblatt wéhrend einer fest
gesetzien Zeitspanne aufeinander folgenden, jeweils allseitig
gleichmébig einwirkenden konstanten klimatischen Verhélnis-
sen ausgesetzt wird und dass alle daraus resultierenden Ver-
dnderungen in der allgemeinen Ebenheit gemessen und sons-
fige Schéden protokolliert werden.

2.3.2.2.1 Einbau des Prifkérpers

Nachdem das Tirblatt mindestens 7 Tage im Normalklima ge-
lagert war, sind die Fehler in der allgemeinen Ebenheit nach
DIN EN 952 zu ermitteln. AnschliePend wird das Tirblatt einem
Klima (Feuchtklima) von (23 + 2] °C und (85 + 5) % RLF aus-
gesetzt (Ausgleichsfeuchtigkeit uy = 18 %).

o =

Nach Beendigung der Prijfzeit sind wiederum die Fehler in der
allgemeinen Ebenheit nach DIN EN 952 zu ermitteln.

Daraufhin wird das Tirblatt einem weiteren Klima (Trocken-
klima) mit (23 + 2) °C und (30 + 5] % RLF ausgesetzt (u
7,5 %).

g =

Nach Beendigung der Prijfzeit sind wiederum die Fehler in der
allgemeinen Ebenheit nach DIN EN 952 zu ermitteln.

2.3.2.2.2 Prisfzeit

Die Prijfzeit befragt fur nicht oberflachenbehandelte Tiren je-
weils 7 Tage und fur alle anderen Tiren jeweils 21 Tage fur
das Feuchtklima und das Trockenklima.

Eine Verkirzung der Versuchsdauer muss von den Priffinstituten
begrindef werden.

Des Weiteren sind alle wahrend des Versuchs aufgetretenen
Veranderungen zu registrieren.

2.3.2.3 Verhalten von Tirbléttern zwischen zwei unterschied-
lichen Klimaten nach DIN EN 1121

Die Prifung besteht darin, dass das Turblaft wahrend festge-
sefzter Zeitspannen zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten
nach Tabelle 1 ausgesefzt wird und dass jede daraus resultie-
rende Veranderung in der allgem. Ebenheit gemessen und sons-
fige Schéden protokolliert werden.

Gijte- und Priifbestimmungen

2.3.2.3.1 Einbau des Prifkorpers

Nachdem das Tirblatt im Normalklima gelagert war, sind die
Fehler in der allgemeinen Ebenheit nach DIN EN 952 zu er-
mitteln.

Anschliefend wird das Tirblatt betfriebsfertig in eine Zarge mit
den AnschlussmaBBen (Bandsitz und Schlosssitz) nach DIN
18101 eingehdngt und einem der drei unterschiedlichen Kli-
maten, je nach Kategorie, ausgesetzt (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Klimakategorien

Kategorie Klimanennwerte einwirkend auf
_ Flache 1 Flache 2
(Offnungsfléiche) (Schliefflache)

| 23°C, 30 % R IF 18°C, 50 % RLF
(Ug\ = 7,5 %) (Ug\ =11 %)

| 23°C, 30 % R LF 13°C, 65 % RLF
(ug = 7,5 %) (ug = 13,2 %)

If 23°C, 30 % RLF 3°C, 85 % RLF
lug = 7,5 %) luy = 16.%)

Anmerkung zur Tabelle 1

Die Nennwerte von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
(RLF) mUssen im Durchschnitt erreicht werden, da die Toleran-
zen nur fir Kontrollzwecke vorgesehen sind:

— Temperatur = 2°C
- relative Lufifeuchtigkeit (RLF) = 5 %

2.3.2.3.2 Priffzeit

Die Tiren missen mindestens 7, aber nicht mehr als 28 Tage
in dem festgelegten Differenzklima lagern. Zwischen diesen bei-
den Zeitrgumen kann die lagerung beendet werden, wenn an
drei aufeinander folgenden Tagen die Zunahme der Verfor-
mung je Tag und Tir unter O, 1 mm liegt.

Wahrend der Prifdaver sind alle Schéden und wichtige Ver-
&nderungen festzuhalten.

2.3.2.3.3 Nach Beendigung der Priifzeit sind die Fehler in der
allgemeinen Ebenheit des Turblattes nach DIN EN 952 zu mes-

sen und aufgetrefene Verdéinderungen zu registrieren.

2.3.2.4 Orientierende hygrothermische Prifung

Turen werden nach der Anlieferung mindestens 7 Tage in einem
Klima mit den Werten 23°C und 50 % RLF gelagert. Danach
werden die Tiren wie unfer Punkt 2.3.2.3.1 beschrieben mon-
fiert und einem Klima der Tabelle 1 mindestens 14 Tage aus-
gesetzt.

2.3.3 Mechanische Priifungen

Mechanische Prifungen werden ausgefihrt zur Ermitilung der
mechanischen Widerstandsfahigkeit der Turblétter gegen

Statische Verwindung nach DIN EN 948
Harter Stof nach DIN EN 950

Weicher Stofy nach DIN EN 949

Im Versuch werden die auf das Turblatt aufgebrachten Bean-
spruchungskréfte in Abhdngigkeit von der Tirenklasse gestei-
gert. Dabei sind die in der Tabelle 2 aufgefihrten Belastungen,
Auslenkungen und Fallhéhen einzuhalten.

2.3.3.1 Kurzbeschreibung der mechanischen Prifungen

2.3.3.1.1 Prifung der Verformung eines Tirblattes durch stafi-
sche Verwindung nach DINEN 948
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Nachdem das Tirblatt wie vorgeschrieben in den Prijfstand
montiert ist, wird es wdhrend einer festgelegten Zeitspanne
einer Verwindung durch eine statfisch einwirkende Kraft ausge-
sefzt. Nach Entfernung der Kraft wird die bleibende Verwin-
dung ermittelt.

2.3.3.1.2 Prifung von Tirblatiern gegen harten Stof nach DIN
EN @50

Die Priffung besteht darin, eine Stohlkugel aus einer vorgege-
benen Hohe an bestimmten Stellen auf die Tirblattflache — mit
Ausnahme von Glasfléchen — fallenzulassen.

2.3.3.1.3 Prifung gegen weichen Stofd nach DIN EN 949

Die Prifung besteht darin, einen mit Sand gefillten, 30 kg
schweren Medizinball aus einer vorgegebenen Héhe dreimal
auf das Zentrum der Turblatifldche — mit Ausnahme von Glas-
fidgchen — fallenzulassen.

2.3.3.2 Versuchsanordnung und Durchfthrung der mechani-
schen Prifungen

Vor Beginn der mechanischen Prifungen ist das Turblatt min-
destens 24 Stunden im Normalklima 23/50 bzw. 20/65
nach DIN EN 1294 zuy lagern.

2.3.3.2.1 Verformung eines Turblattes durch stafische Ver-
windung

2.3.3.2.1.1 Durchfihrung

Das Turblatt ist ohne vertikale Spannung mit einem VWinkel von
(0 + 5)° [siehe Bild 4) zur Zargenebene anzuordnen; die
obere Ecke an der Schlossseite wird in einem Abstand von (50
+ 5) mm von den néchstgelegenen Kanten des Tirblattes fest-
geklemmt.

Um das Spiel der Bander aufzuheben, wird an der unteren
schlossseitigen Ecke des Tirblattes, in einem Abstand von (50
+ 5) mm zu den néchsigelegenen Kanten vorsichtig eine hori-
zontale und senkrecht auf die Tirebene wirkende Vorbelastung
von (200 + 4] N aufgebracht. Diese Vorbelastung wird fir die
Daver von (60 + 5) s aufrechterhalten. Die Belastung wird auf-
gehoben und nach weiteren (60 = 5) s wird die Llage der un-
teren Ecke des Tirblattes am Belastungspunkt auf O, 1 mm genau
gemessen (siehe Bild 4).

Auf dem selben Belastungspunkt wird eine statische Belas-
tung F aufgebracht und fir (300 + 5) s aufrecht erhalten. Die
maximale Verformung bei der Belastung wird auf O,1 mm
genau gemessen. Die Belastung wird aufgehoben und nach

Tabelle 2: Mechanische Prifungen

(180 + 5) s wird die Messung an der unteren Tirblattecke wie-
derholt.

Das Aufbringen und Aufheben der Belastung muss vorsichtig
und in Stufen von maximal 100 N mit einer Genauigkeit von
2 % und einer Mindestdauer jeder einzelnen Stufe von 1 s oder
einer entsprechenden konfinuierlichen Lastgeschwindigkeit er-
folgen, um dynamische Auswirkungen zu vermeiden.
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Bild 4: Prifaufbau statische Verwindung

2.3.3.2.1.2 Angabe der Ergebnisse

Aufzuzeichnen sind: die Verformung unter Belastung F und die
bleibende Verformung des Turblattes, die mit dem Unterschied
in den Messungen an der unteren Tirblattiecke vor der Durch-
fohrung der Belastung F und (180 + 5) s nach dem Aufheben

dieser Belastung ausgedrickt wird.

2.3.3.2.2 Verhalten eines Tirblattes gegen harten Stofd nach
DIN EN 950

2.3.3.2.2.1 Festlegung der StoB3stellen

Das Torblaft soll in horizonfaler Lage mindestens mit 2 Léngs:
kanten auf einer unelastischen Unterlage liegen. Diese besteht
aus zwei unabhdngigen parallelen Metallprofilen (U-Stahl 160
mm Hohe nach DIN 1026), die auf Rollstitzen waagerecht ge-
lagert sind. Der Rollstitzenabstand befrégt 2400 mm + 2 mm.
Die Spannweite zwischen den Profilen ist so zu regulieren, dass
das Tirblatt auf beiden Profilen mit einer Breite von 15 mm +
1 mm voll auf seinen Langsseiten aufliegt.

Von den vier in Bild 5 dargestellien Aufschlagmustern aus DIN
EN 950 ist eines so auszuwdhlen, dass der theoretisch
schwdchste Punkt eingeschlossen wird.

Beanspruchung Widerstand gegen M S E
Priffung Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
1 Statische Verwindung, N 200 250 300 350
2 Weicher und schwerer Stof3,
Fallhdhe in mm 100 200 400 600
Energie inJ 30 60 120 180
3 Harten Stof
Fallhéhe in mm 300 600 1000 1600
Energie inJ 1,5 3 5 8
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Turbreite: 10 Spalten

insgesamt 15 Zeilen

Turblattunterkante

Hauptbereich 10 gleiche Teilungen
Bodenbereich 150 mm: 5 gleiche Teilungen
2000 mm
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Bild 5: Festlegung der StoBstellen

2.3.3.2.2.2 Stof3belastung

AnschlieBend wird auf jede der 15 StoBistellen eine Stahlkugel
von 500 Gramm + 5 Gramm und ca. 50 mm Durchmesser aus
den je nach Beanspruchungsgruppe in Frage kommenden Fall-
héhen (siehe Tabelle 2) fallengelassen.

2.3.3.2.2.3 Prisfergebnis

Wenn der jeweilige Aufschlag des harten Kérpers einen sicht-
baren Abdruck hinterlésst, sind nach dem Aufschlag der
gréBere Durchmesser der Abdruckellipse mit einer Genauigkeit
von = 0,5 mm und die gréfite Tiefe mit einer Genavigkeit von
+ 0,1 mm zu messen.

Ein sichtbarer Abdruck wird z.B. durch Auflegen von Kohlepa-
pier erreicht.

Aus den Durchmessern und den Tiefen sind Mittelwerte und die
Standardabweichungen zu ermitteln.

2.3.3.2.3 Verhalten von Tirbléttern gegen Aufprall eines
weichen, schweren Stofkérpers nach DIN EN 949

2.3.3.2.3.1 Festlegung der StoBistelle und Ermitilung der Ver
formung im Turblattzentrum

Das Turblatt wird mit Schloss, Béndern sowie einem mit durch-
gehenden Hilsenschrauben befestigten Kurzschild versehen
und in eine Standardzarge eingebaut.

Die Standardzarge besteht aus einem biegesteifen Metallrah-
men, versehen mit Bandteilen und SchlieBblechausnehmung in
Normabmessungen nach DIN 18101,

Vor der Belastung mit dem StoPksrper wird die Verformung des
Turblattes an der kleinsten Mittellinie gemaB Bild 3 (durch Mes-
sung im Zentrum der Tirfléche) gemessen.

2.3.3.3.4.2 Stofbelastung

Anschliefend wird der StoBkérper dreimal aus derselben Fall-
hshe, die nach Tabelle 2 gewdhlt wurde, auf das Zentrum fal-
lengelassen. Bei dem StoPkérper handelt es sich um einen ku-
gelférmigen ledersack von ca. 350 mm Durchmesser und der
Masse von 30 kg + 0,6 kg. Der Ball ist mit Sand von einer
Schittungsdichte von ca. 1500 kg/m? gefillt [Prifaufbau siehe
Bild 6).

Gijte- und Priifbestimmungen

1

s

1 Seilrolle

2 Drahtseil

3 Fallhdhe h= 10 mm
4 Ausldsehaken

Bild 6: Prifaufbau weicher Stofd

5 Einstellvorrichtung
6 StoPksrper
7 Turelement
8 Prifrahmen

2.3.3.3.4.3 Ermittlung der Verformung im Tirblattzentrum
nach der Stof3belastung

Nach dem 3. Aufschlag ist wiederum, wie im Bild 3 gezeigt
und im Punkt 2.3.3.2.4.1 beschrieben, die Verformung im Tir-

blattzentrum zu messen.

2.3.3.2.4.4 Prifergebnis

Die Differenz der beiden Verformungswerte ist ein Beurtei-
lungswert fir das Turblatt. Des Weiteren ist das Torblatt nach
der Priffung auf eventuelle Verénderungen zu untersuchen. Die
Differenz ist in 1/10 mm anzugeben.

Anmerkung

Es ist darauf zu achten, dass Verdichtungserscheinungen des
Sandes im Ball ausbleiben!

2.4 Prifbericht

Der Prifbericht soll folgende Informationen enthalten:

- Typenbezeichnung, Aufbau, Schnitizeichnung, Abmessung,
Form und gegebenenfalls Oberfléichenbehandlung  (ein-
schlieBlich Beschichtung] des Turblattes,

- die fir den jeweiligen Versuch gewdhlte Klimakategorie
bzw. mechanische Beanspruchungsgruppe,

— die Daver der Klimaeinwirkung und eine graphische Dar-
stellung der Verformung in Abhéngigkeit von der Zeit,

- die jeweils ermittelten Messwerte und die wahrend der Pri-
fung aufgetretenen Schéden bzw. Verénderungen,

- sofemn auf Grund der Erfahrungen auf einen Teil der Typ-
prifung verzichtet werden kann, ist dies im Prijfbericht fest-
zuhalten,

— gutachtlich zugelassene Varianten mit Typbezeichnung und

— Prifdatum und sonstige wichtige Informationen.

2.5 Giteiberwachung

Die Giteliberwachung besteht aus einer Typpriifung, einer lau-
fenden Eigeniberwachung und einer Fremdiberwachung.

Zur Einstufung von Turbléttern in eine Klasse ist zundchst eine
Typprifung vorzunehmen.



Giste- und Priifbestimmungen

Turblétter des betreffenden Typs kénnen sodann vom Hersteller
mit der Tirenklasse gekennzeichnet werden, sofem in Kon-
struktion, Material u.@. keine die Klassenzugehérigkeit beein-
flussende Anderung in der Produktion vorgenommen wird.

Im Einzelnen regeln sich die Typprifungen, die Eigeniberwa-
chung sowie eine jghrlich vorzunehmende Fremdiberwachung
nach den ,Durchfiihrungsbestimmungen fir die Verleihung und
Fihrung des Gitezeichens” Innentiren.

3 Kennzeichnung

Innentirblétter, die den Gite- und Prifbestimmungen entspre-
chen, kénnen mit dem Gitezeichen der Gitegemeinschaft ge-

kennzeichnet werden.

Innen-
tiiren

RAL
Giitezeichen

Turblatt aus Holz
und Holzwerkstoffen

Das Gitezeichen wird durch den Zusatz , Turblatt aus Holz und
Holzwerkstoffen” ergénzt.

Neben dem Gijtezeichen erfolgt die Angabe der Tirenklassen
(z.B. RALI =N, RALII = S].

Fir die Anwendung des Giitezeichens gelten ausschlieBlich die
Durchfihrungsbestimmungen fir die Verleihung und Fishrung des
Giitezeichens Innentiren.

4 Anderungen

Anderungen dieser Gite- und Priffbestimmungen — auch re-
dakfioneller Art — bedirfen der vorherigen schrifflichen Zustim-
mung des RAL. Sie werden durch Mitteilung des Vorstandes der
Giitegemeinschaft an die Gitezeichenbenutzer nach einer an-
gemessenen Ubergangsfrist in Kraft gesetzt.

Anhang 1: Einsatzempfehlungen fiir Tirblétter aus Holz und Holzwerkstoffen

Wohnungstiren Objekitiren
) Sch(u|ungs— GrofBBkiichen
Wohnunas | Wohnunas. Kindergarten | Schulraum rdume Kanfinen
Beanspruchung | . 9 : ong Bad/WC | Krankenhaus | Herbergen |Sprechzimmer
eingangstiren|  innenturen : Labor
Hotelzimmer | Kasernen Verwaltung
Proxi Bad/WC
raxis
| O O
Hygrothermische I 5 o o4 5
Beanspruchung
M1l o o4
N O O
Mechanische M O
Beanspruchung® S o o o
E (@] o4
Feuchte- Feuchtraumtir o4 o4 o4 o4
best&ndigkeit Nassraumtir o4
Einbruchhemmung| WK 1 /WK 2 o34 o oZl o of
SSK 1 Ryyy = 27 dB o2
Schalldémmung" | SSK 2 Ry, = 32 dB 02 o2
SSK 3 Ry = 37 dB o2 o2

1) Nachweis durch Prifung durch eine Prisfstelle fir die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse der Bauregelliste A: Rz = erf. Ryy.
2) Je nach Einsatzort sind die Angaben in DIN 4109, Tabelle 3 zu beachten.
3) Sind keine Anforderungen an die Einbruchhemmung gestellt, so sollten mindestens Zargen der Klasse S zum Einsatz kommen.

4] Auswahl unter Beriicksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung.

5) Turblatt und Tirzarge sollfen aus korrelierenden Beanspruchungen stammen.

In Bereichen mit langfristig hdherer Luftfeuchtigkeit oder bei Turbléttern mit einer Hohe tber 2,11 m werden Tiren der néchst héheren Klimaklasse

empfohlen.
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Durchfihrungsbestimmungen
fur die Verleihung und Filhrung des Giitezeichens Innentiren
aus Holz und Holzwerkstoffen
Teil I: Turblétter aus Holz und Holzwerkstoffen

1 Gitegrundlagen

Die Verleihung des Gitezeichens setzt voraus, dass die Gite-
grundlagen eingehalten werden, die in folgenden technischen
Regelwerken niedergelegt sind:

1.1 DIN 68706, Teil 1: Innentiren aus Holz und Holzwerk-
stoffen; Sperrtirblatter; Begriffe, Vorzugsmafe, Konstruk-
tionsmerkmal. Mafe und Toleranzen bei Sonderanferti-
gungen und stumpfen Tiren sind zu vereinbaren.

1.2 DIN 18 100: Wandéffnungen fir Tiren.

1.3 DIN 18 101: Tiren fir den Wohnungsbau; Tirblatt
gréBen, Bandsitz und Schlosssitz; gegenseitige Abhdn-
gigkeit der MaBe.

1.4 Gite- und Prifbestimmungen der Gitegemeinschaft Holz
und Holzwerkstoffen e.V.
— Teil I Turblatter aus Holz und Holzwerkstoffen

Vor Erteilung eines Gitezeichens ist eine Typprifung zu beste-
hen. Daran schlieft sich eine laufende Guteiberwachung an

(Abschnitt 4).

2 Verleihung des Giitezeichens

2.1 Die Gitegemeinschaft Innentiiren aus Holz und Holz
werkstoffen e.V. verleiht auf Antrag das Recht zum Fishren des
Gifezeichens an Hersteller von Innentiren aus Holz und Holz-
werkstoffen als Ausweis dafir, dass die Zeichenbenutzer die
Gite- und Prifbestimmungen einhalten. Dies wird von der Gi-
tegemeinschaft durch Prijfungen berwacht.

2.2 Der Antrag ist an die Geschéftsstelle der Gitegemein-
schaft Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen e. V., Ursulum
18, 35396 Gieben, zu richten. Beizufigen ist ein unterzeich-
neter Verpflichtungsschein (Muster 1).

2.3 Der Antrag und die Voraussetzungen zur Zeichenfihrung
und zur Mitgliedsaufnahme werden durch den Giteausschuss
(8 8.3 der Satzung der Gitegemeinschaft) gepriift. Mit der erst-
mals vor Aufnahme und Gijtezeichenverleihung vorzunehmen-
den Priffung von Erzeugnissen des Anfragstellers (Typenpriifung)
kann der Gijteausschuss ein neutrales Priffinstitut beauftragen,
ohne den Namen der Herstellerfirma des zu priffenden Mate-
rials bekannt zu geben. Femer kann der Giteausschuss durch
Vertreter oder Sachverstéindige oder Beauftragte eines neutralen
Prisfinstituts eine Befriebsbesichtigung vomehmen. Hierbei und
bei der Prisfung der Erzeugnisse entstehende Kosten trégt der An-
fragsteller.

2.4 Je nach Ergebnis der Anfragspriffung gemé&f Abschnitt 2.3
wird vom Giteausschuss entweder dem Vorstand der Gitege-
meinschaft die Verleihung des Gitezeichens vorgeschlagen,
die beurkundet wird (Muster 2), oder dem Antragsteller werden
die Grinde einer Zurickstellung mitgeteilt, damit nach deren
AbsTeHung der Ver|eihungsontrog wiederholt werden kann.

3 Giitezeichenbenutzung

3.1 Das Recht zur Benutzung des Giitezeichens wird den Mit-
gliedern/Giitezeichenbenutzemn ausschlieBlich fir die Erzeug-

nisse verliehen, die den Giite- und Prifbestimmungen entspre-
chen.

3.2 Der Gitegemeinschaft steht das alleinige Recht zu, Kenn-
zeichnungsmittel des Gijtezeichens fir irgendwelche Verwen-
dungszwecke (Metallpragung, Prégestempel,  Druckstock,
Plomben, Siegelmarken, Gummistempel u. &.) herstellen zu las-
sen und an die Zeichenbenutzer auszugeben oder ausgeben
2u lassen und die Verwendungsart néher festzulegen.

3.3 Der Gijteausschuss kann beschliefen, das Gutezeichen fiir
verschiedene Erzeugnisgruppen in verschiedener Form anzu-
wenden.

3.4 Firden Gebrauch des Gitezeichens in der VWerbung und
in der Gemeinschaftswerbung kann der Vorstand besondere
Vorschriften erlassen, um die Lauterkeit des Wettbewerbs zu
wahren und Zeichenmissbrauch zu verhiten. Dabei sind die ge-
sefzlichen Bestimmungen einzuhalen.

3.5 Die Miglieder/Gitezeichenbenutzer verpflichten sich,
beim Ausscheiden oder bei Entziehung des Rechts zur Giite-
zeichenbenutzung [Abschnitt 5.1) die im Besitz befindlichen
Kennzeichnungsmittel des Gitezeichens (Abschnitt 3.2) und die
Verleihungsurkunde (Abschnitt 2.4) zuriickzugeben, ohne dass
dem Ausgeschiedenen Anspruch auf Rickerstattung irgendwel-
cher Art zusteht.

4 Uberwachung

4.1 Die Gitegemeinschaft ist berechtigt und verpflichtet, die
Benutzung des Gitezeichens und die Einhaltung der Gite- und
Prifbestimmungen zu Uberwachen.

Die Giteiiberwachung gliedert sich in eine Typenprifung (Erst-
prifung), Eigeniberwachung, Fremdiberwachung und eine
Wiederholungsprifung.

Die Eigeniberwachung wird vom Gitezeichenbenutzer vorge-
nommen, und ihre Ergebnisse sind bei der Fremdiberwachung
vorzulegen und in die Beurteilung einzubeziehen.

Die Fremdiberwachung wird von der Gitegemeinschaft In-
nentiren aus Holz und Holzwerkstoffen e. V. ausgeiibt, die sich
der Dienste neutraler Priifinstitute bedienen kann.

Werden beim Mitglied/Giitezeichenbenutzer Méngel in der
Gittesicherung festgestellt, so wird von der Gitegemeinschaft
Innentiren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. eine Wiederho-
lungsprifung veranlasst. Sollte auch diese Prifung negativ aus-
gehen, so ist die Fremdiberwachung insgesamt nicht bestan-
den. Die Gitegemeinschaft kann weitere MaPnahmen gemaB
Abschnitt 5 der Durchfihrungsbestimmungen ergreifen.

Séamtliche Prisf- und Uberwachungskosten sind vom Antragstel-
ler/Gitezeichenbenutzer zu tragen.

4.1.1 Eigeniberwachung

4.1.1.1 Im Rahmen der Eigeniberwachung ist arbeitstaglich
zu prifen:

4.1.1.1.1 MaBhaltigkeit, Durchbiegung, Rechtwinkligkeit,
Falzmafe, Band- und SchlieBblechsitz;

4.1.1.1.2 Sonstige visuell feststellbare Méngel;
4.1.1.1.3 Zutreffendenfalls Fumnier- und Oberfléchenqualité.

Q



Durchfishrungsbestimmungen

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind zu protokollieren.
Diese Konfrollen im Rahmen der Eigeniberwachung ersefzen
nicht die laufende Konfroll- und Aufsichisfunkfion der Verant-
worllichen! Den Betrieben wird empfohlen, fir die verwende-
tfen Werkstoffe, leime usw. eine Wareneingangskontrolle
durchzufihren (z.B. Holz und Plattenqualitéit, Feuchte, Fest-
harzgehalt des leimes, MaPBhaltigkeit und Qualitét der Be-
schlage, Lackqualitat).

Bei Nichteinhaltung der Sollvorgaben ist die Fertigung ent-
sprechend zu Uberprifen und gegebenenfalls zu korrigieren.

4.1.1.2 Einmal im Monat missen bei der Eigeniberwachung
zwei zufdllig enmommene Tirblétter pro Typ der Prifung des
weichen StoPes unterzogen werden. Abweichende Regelun-
gen kénnen durch den Gijteausschuss getroffen werden.

Sofern die Firma Tirblétter und Zargen geméP den jeweiligen
Gijte- und Prisfbestimmungen iberwacht, kann die Priffung des
weichen Stofes an Tirblatt und Zarge gemeinsam als Tirele-
ment vorgenommen werden.

Falls diese Prifungen nicht bestanden werden, sind sie so lange
einmal pro Tag an mindestens einem Turblatt des betreffenden
Typs aus nachfolgenden Fertigungen zu wiederholen, bis sie
dreimal hintereinander bestanden werden.

Werden Uber einen langeren Zeitraum Turblatttypen nicht her
gestellt, so kann in dieser Zeit die Eigeniberwachung dieses
Produkfes ausgesetzt werden.

4.1.2 Fremdiberwachung

4.1.2.1 Im Rahmen der Fremdiberwachung wird jedes Mit-
glied/Gitezeichenbenutzer unangemeldet einmal im Jahr be-
sucht. Hierbei sind die Protokolle der Eigeniberwachung vor-
zulegen, einzusehen und zu beurteilen.

AuBerdem sind hierbei an zuféllig gezogenen Tirblattern Kon-
trollen vorzunehmen, wie sie unter Abschnitt 4.1.1.1 und Ab-
schnitt 4.1.1.2 beschrieben sind. An diesen Proben ist auch
festzustellen, ob sie in Aufbau, Materialarten und -dicken dem
Typmuster entsprechen.

4.1.2.2 DreiJahre nach der Gitezeichenerteilung ist eine ge-
sonderte Begutachtung (Typ-Kurzprifung nach speziellem Ab-
laufplan) erforderlich, bei der festzustellen ist, ob eine Verlén-
gerung des der Giftezeichenerteilung zu Grunde liegenden
Prifberichtes erfolgen kann. Spdtestens in jedem sechsten Jahr
nach der Gitezeichenerteilung sind an drei gezogenen Tir-
blattern komplette Typprifungen vorzunehmen.

Die Ergebnisse der Fremdprifungen vor Ort und gegebenen-
falls in einem Priffinstitut missen die Erfiillung der Anforderun-
gen nachweisen.

Bei Nichtbestehen der Fremdprifungen in einem oder mehre-
ren wesentlichen Punkten ist eine Wiederholung der gesamten
Fremdprifung in angemessener Zeit vorzunehmen. Inhalt und
Umfang dieser Wiederholungsprifung werden von der Gite-
gemeinschaft vorgegeben.

Wird auch diese Priffung nicht bestanden, so kénnen von der
Gitegemeinschaft weitere MaBnahmen gemaf Abschnitt 5 die-
ser Durchfihrungsbestimmungen ergriffen werden.

4.2 Jeder Hersteller, dem das Gitezeichen verliehen ist, hat
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, dass die mit dem
Gitezeichen gekennzeichneten Erzeugnisse den Gite- und Prif-
bestimmungen gleich bleibend entsprechen. Es unterwirft diese
gitegesicherfen  Erzeugnisse den Uberwachungspriifungen
durch den Giteausschuss oder von diesem Beaufiragte (Ab-
schnitt 2.3).

Hierdurch entstehende Prifungs- und Transportkosten tréigt das
Mitglied/der betreffende Giitezeichenbenutzer.
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4.3 Vom Giteausschuss autorisierte Prifbeaufiragte kdnnen im
Betrieb des Mitgliedes/Gitezeichenbenutzers jederzeit Er-
zeugnisproben anfordern oder entnehmen, Stichproben vor
nehmen und den Betrieb wahrend der Betriebsstunden besich-
figen. Angeforderte Proben sind unverziglich zu iberlassen.
Erzeugnisse des Zeichenbenutzers kénnen auPerdem im Han-
del, beim Abnehmer oder auf der Baustelle entnommen und
dann Gberpriift werden.

4.4 |m Folle eines negativen Ausfalls einer Prifung oder bei
Beanstandungen einer Lieferung ist die Prifung zu wiederholen.
Eine wiederholte Prisfung kann auch auf Wunsch des Mitglie-
des/Gitezeichenbenutzers erfolgen.

4.5 Uber das Ergebnis der Fremdiberwachung ist vom Prifer
bzw. der Prifungsstelle (Abschnitt 2.3) ein Bericht auszustellen,
von welchem je eine Ausfertigung der Gemeinschaft und dem
betreffenden Zeichenbenutzer zugestellt wird.

4.6 Bei Beansfandungen an gitegesicherten Erzeugnissen
trégt die Prifgebihr bei unberechtigter Beanstandung der An-
tragsteller, bei berechtigter Beanstandung das Mitglied/der
Giitezeichenbenutzer. Diese Regelung gilt auch fur Prifungen,
die von Abnehmern der giitegesicherten Erzeugnisse bei der
Giitegemeinschaft beantragt werden.

4.7 Die Tdtigkeiten eines oder mehrerer Zeichenbenutzer aus
dem Sektor der Gitesicherung schliefen eine Haftung der Ge-
meinschaft oder ihrer Organe oder Beaufiragten fiir die gite-
gesicherten Erzeugnisse des Giitezeichenbenutzers aus.

5 Ahndung von VerstoBen

5.1 Bei Verstdhen gegen die Giite- und Prifbestimmungen, die
Vereins-Satzung der Gitegemeinschaft, die Gitezeichen-Sat-
zung oder diese Durchfihrungsbestimmungen, kann der Vor
stand gegen das betreffende Mitglied /Gitezeichenbenutzer

5.1.1 eine Verwarnung aussprechen,

5.1.2 die Zahlung einer Vertragsstrafe bis zur Hohe von
€2.500,~ je nach Umfang des Verschuldens als Bube zu Guns-
ten der Gemeinschaftskasse verhdngen,

5.1.3 die Berechtigung zur Fiihrung des Gitezeichens befristet
oder dauvernd entziehen,

5.1.4 das Mitglied/Gitezeichenbenutzer aus der Gitege
meinschaft ausschliefen.

5.2 Eine Verwarmung wird ausgesprochen und/oder eine Ver-
tragsstrafe (BufBe) wird verhéngt, und die Mitglieder verpflich-
fen sich zur Zahlung innerhalb zwei Wochen nach Zustellung
des rechtskréftigen Ahndungsbescheides, wenn gemdal Ab-
schnitt 3 Abweichungen von den Zeichenbenutzungs- oder
Giite- und Prisfbestimmungen festgestellt wurden.

5.3 Die Berechtigung zur Fihrung des Gitezeichens wird be-
fristet oder dauernd entzogen, wenn wiederholt gegen die
Giite- und Prisfbestimmungen oder Zeichenbenutzungsbedin-
gungen verstoPen worden ist.

5.4 Der Vorstand kann eine Ahndung gemaB Abschnift 5.1
beschlieBen, wenn das Mitglied /Gitezeichenbenutzer Prijfun-

gen (Abschnitt 4.2 und 4.3) verzégert oder behindert.

5.5 In dringenden Féllen kann der Vorsitzende der Gitege-
meinschaft einem Mitglied /Giitezeichenbenutzer das Gitezei-
chen mit sofortiger Wirkung vorléufig entziehen. Eine derartige
Anordnung ist innerhalb von 14 Tagen gemé&f Abschnitt 5.1
vom Vorstand zu bestétigen oder aufzuheben.

5.6 Bevor einem Mitglied gem&f Abschnitt 5.1 das Recht zur
Zeichenbenutzung entzogen oder das Mitglied aus der Ge-



meinschaft ausgeschlossen wird (§ 3.5 der Satzung), muss dem
Mitglied/Gitezeichenbenutzer unter Fristsefzung von 24
Tagen Gelegenheit zur AuBerung gegeben werden.

5.7 Gegen einen Ahndungsbescheid des Vorstandes geméaf
Abschnitt 5.1 kann das betroffene Mitglied innerhalb von 30
Tagen nach Zustellung des Bescheids beim Giteausschuss Be-
schwerde einlegen. Wird die Beschwerde verworfen, so kann
der Beschwerdefihrer eine Entscheidung gemal § 10 der Sat-
zung herbeifthren.

5.8 Erst nach einer Frist von drei Monaten nach Entziehung
des Giitezeichens (Abschnitt 5.1.3) bzw. von sechs Monaten
nach Ausschluss aus der Gitegemeinschaft (§ 3.5 der Satzung)
kann eine Wiederverleihung des Gitezeichens bzw. die Wie-
deraufnahme in die Gitegemeinschaft als Mitglied beantragt
werden, wenn der Antragsteller gemdB Abschnitt 2 verféhrt.
AuBer den geltenden Bestimmungen hierfir (Abschnitt 2) kann
in diesen Fallen der Vorstand der Gitegemeinschaft besondere
Vorschriften festlegen.

6 Schutz des Gitezeichens

6.1 Jedes Mitglied/Gitezeichenbenutzer ist verpflichtet, der
Ceschafisstelle unverziiglich Vorgénge zu melden und beweis-

Durchfishrungsbestimmungen

kréftige Unterlagen beizufigen, die eine missbriuchliche Ver-
wendung des Gitezeichens betreffen.

6.2 Sollte ein Mitglied/Gitezeichenbenutzer das Giitezei-
chen unberechtigt fihren oder es einem Dritten zur Anbringung
an dessen Erzeugnisse Uberlassen oder diesem die Benutzung
des Zeichens gesfatten (§ 4.2 der Satzung], so wird eine Ver-
fragsstrafe von € 2.500,— fir jeden Einzelfall fallig. Etwaige
sich auPerdem daraus ergebene Rechtsfolgen werden hier-
durch nicht berthrt.

6.3 Durch MaBnahmen der Gitegemeinschaft zum Schutz des
Gijfezeichens gegen missbrauchliche Verwendung wird das
Recht von Mitgliedern/Gitezeichenbenutzem nicht berihrt, el
waige Anspriiche auf Ersatz eines ihnen durch Verletzung ent-
standenen Schadens auPerdem ggf. zivilrechtlich geltend zu
machen.

7 Anderungen

Diese Durchfihrungsbestimmungen fir die Verleihung und
Fihrung des Gitezeichens nebst Mustern (Verpflichtungsschein,
Verleihungsurkunde] haben dem RAL zur Anerkennung und Zu-
stimmung vorgelegen. Sie treten in einer angemessenen Frist,
nachdem sie vom Vorstand der Gitegemeinschaft bekannt ge-
macht worden sind, in Kraft.






Muster 1 zu den Durchfihrungsbestimmungen

Verpflichtungsschein

1. Der Unterzeichnende / die unterzeichnende Firma beantragt hiermit bei der
Gutegemeinschaft Innentiren aus Holz und Holzwerkstoffen e. V.

O die Aufnahme als Mitglied”

O die Verleihung des Rechts zur Fihrung™ des Gitezeichens
Innentiren mit der Inschrift Torblatt aus Holz und Holzwerkstoffen

2. Unterzeichnete/r bestatigt, dass

die Satzung der Gitegemeinschaft Innentiren aus Holz und Holzwerk-
stoffen e. V.,

die Gitezeichensatzung,

die Durchfihrungsbestimmungen fir die Verleihung und Fihrung des
Gutezeichens mit Mustern und

die Gite- und Prisfbestimmungen fir Innentiren aus Holz und
Holzwerkstoffen, Teil |: Turblatter aus Holz und Holzwerkstoffen

zur Kenntnis genommen sind und hiermit ohne Vorbehalt als fir sich verbindlich
anerkannt werden.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift

* Falls nicht zutreffend, bitte streichen







Muster 2 zu den Durchfilhrungsbestimmungen

URKUNDE

Die Gitegemeinschaft Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,
Giefen/Lahn, verleiht hiermit aufgrund der ihrem Giteausschuss

vorliegenden Priifberichte der Firma

for die Turenklasse:

das vom RAL, Deutsches Insfitut fir Gitesicherung und Kennzeichnung e.V.,

anerkannte Gitezeichen fir Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen.
Diese Klassifizierung gilt fur die auf der Rickseite aufgefihrten Turtypen.

Die Fuhrung des Zeichens setzt voraus, dass die Einhaltung

der Gite- und Prifbestimmungen iberwacht wird.

Giitegemeinschaft

Innentiren Innen-
aus Holz und tiiren
Holzwerkstoffen e.V.
Ursulum 18
D-35392 Giefen
RAL
Giitezeichen

Der Vorsitzende der Gitegemeinschaft Der Vorsitzende des Giteausschusses




